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2K Akripol Enamel Tineri
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ÜrünTanımı


Arromatik hidrokarbon ve esterlerden oluşan

poliüretan sonkat sistem tineridir.

---------------------------------
------------------------------------------------------------

Görünüm



Berrak, renksiz sıvı. Içinde yabancı madde ve katı

asıntı olmamamlı.

 -----------------------------------
------------------------------------------------------------

Özellikleri

Kaynama Aralığı


124 - 139 SYMBOL 176 \f "Symbol"C

(ASTM D 1078)

Yoğunluk (15SYMBOL 176 \f "Symbol"C)


0.910 ( 0.02  g/cm3
Parlama Noktası


25SYMBOL 176 \f "Symbol"C


(Tag Closed Cup)

----------------------------------
-------------------------------------------------------------

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri

Uyarılar



Yanıcıdır.






Etiket  üzerindeki  uyarılara  bakınız.






Taşınması,  depolanması  ve  atıklarının yok  edilmesi

sırasında,  ilgili  yasa  ve tüzüklere  uyulmalıdır.

Depolama  Süresi


Orjinal ambalajının  açılmaması  durumunda  5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile






40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında






en az 24  ay  süreyle  depolanabilir.
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