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ÜrünTanımı



Modifiye, orta yağlı alkid reçinesine baz edilen,spray,






fırça ve rulo uygulamasına elverişli, antikorozif özelliği






taşıyan dolgu gücü yüksek yarı mat bir astardır. Metal






sanayinin antipas astar talebini karşılamak üzere






geliştirilmiştir.     

-----------------------------------

------------------------------------------------------------

Rengi




Gri,  istek üzerine yeni renk yapılabilir.


-----------------------------------

------------------------------------------------------------

Uygulama  Tavsiyeleri
Uygulama  aracı


1) Fırça






2) Rulo






3) EmiŞli  veya  hazneli  tipte  havalı  tabanca





    Hava  basıncı : 3-3.5  bar, meme  çapı : 1.8  mm.

Uygulama  viskozitesi

 
1) 4  nolu  DIN  kabı  ile  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  50-55  saniye






2) 4  nolu  DIN  kabı  ile  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  50-55  saniye






3) 4  nolu  DIN  kabı  ile  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  20  saniye

Inceltme



1) Astar, ağırlıkça  %5' i  kadar  TK-0001  ile  






    inceltilir.






2) Astar, ağırlıkça  %5' i  kadar  TK-0001  ile  






    inceltilir.






3) Astar, ağırlıkça  %15' i  kadar TK-0001  ile






    inceltilir. 

Uygulama  sıcaklığı


5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile  45SYMBOL 176 \f "Symbol"C  arasında  uygulanmalıdır.

Kuruma  zamanı


Toz  kuruması

:  32  dk.  45  sn. (20° C)






Dokunma  kuruması
:  61  dk. (20°C)

Uygulama  kalınlığı


30-35  mikron  kuru  film.

-----------------------------------

------------------------------------------------------------
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Yaş  Boya  Özellikleri
Ambalaj  viskozitesi


4  nolu  DIN  kabı  ile  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  130  saniye

Amb.  visk. de  yoğunluk

1.483  g/cm3  

Amb.  visk. de  katı  madde

Ağırlıkça  %74±2

Ezme  inceliği



10  mikron

Uyg.  visk.de  yoğunluk

1.300 g/cm3 (Sprey  uygulama  viskozitesinde) 

Uyg. visk.de  katı  madde

Ağırlıkça  %64±2 (Sprey  uygulama  viskozitesinde)

Teorik  kaplama  alanı


1  kg.  astar  ile  30  mikron  kuru  film






kalınlığında  12,5  m2  alan  kaplanabilir.

Pratik  kaplama  alanı


Yüzey  pürüzlülüğü  ve  sıçrantı  kayıpları  nedeniyle  





kesin  bir  değer  verilemez. AŞağıdakiler  yaklaŞık  





değerler  olarak  alınabilir.






Büyük  parçalar  için: %70  X  Teorik  kapl. al.






Küçük  parçalar  için: %50  X  Teorik  kapl. al.

-----------------------------------

------------------------------------------------------------

Kuru  Film  Özellikleri
Test  edilen  sistem


Yağı  ve  pası  alınmış  saç  üzerine  uygulanıp






20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  1  hafta  bekletilmiş  KA-63-X-XXX

Sertlik,  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C' de


Persoz  sarkacı  ile  SYMBOL 62 \f "Symbol"125  sn.

Parlaklık



Yarı-mat

Yapışma



ASTM  D3359 ' a  göre  5B

-----------------------------------

------------------------------------------------------------
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Darbe  direnci



35  kg.cm 

Konik  bükme


 
Kılcal çatlama.  

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri

Uyarılar



Yanıcıdır.






Etiket  üzerindeki  uyarılara  bakınız.






Taşınması,  depolanması  ve  atıklarının yok 







edilmesi  sırasında,  ilgili  yasa  ve tüzüklere 







uyulmalıdır.

Depolama  Süresi


Ambalajının  açılmaması  durumunda  5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile






40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  arasında  en  az  6  ay  depolanabilir
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