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      TEKNİK  BİLGİ  FİŞİ
NA-11-G-200


          Bariyer Astar
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ÜrünTanımı
ABS, ABS/PC, PVC, SMC, PUR  yüzeylere yapışması mükemmel olan, plastik parçaların boyanmasında karşılaşılan, yüzeylerdeki poroziteye bağlı gaz çıkışı sorunlarını önleme amacıyla geliştirilmiş tek bileşenli astar

---------------------------------

------------------------------------------------------------

Renk




Gri
-----------------------------------

------------------------------------------------------------

Uygulama  Tavsiyeleri

Yüzey Hazırlama 



Yüzey uygun yüzey temizleme solventi ile silinmelidir.







ABS yüzey IPA ile silinmelidir.

Uygulama  aracı                                       
Emişli veya hazneli tipte havalı tabanca:






            Hava basıncı : 4-5 bar, meme çapı : 1.6 - 1.8 mm

Uygulama  viskozitesi

            4 nolu FORD kabı ile 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de, 18 - 20 saniye

Karışım oranı



Ağırlıkça, % 40-50 kadar 9L.25.007 ile inceltilir.

Uygulama sıcaklığı



10SYMBOL 176 \f "Symbol"C ile 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C arasında uygulanmalıdır.

Uygulama kalınlığı



6-12   mikron kuru film 

Flash Off




Astar uygulandıktan sonra 20-30 dakika / 20 - 25° C







beklenip sonkat uygulanmalıdır.

Sonkat 
Yeterli miktarda elastikleştirici katkı girildikten sonra FS-39 bazkatlar,  Autobase bazkatlar  veya  BS-12,    FS-46,  FS-58 seri sonkatlar.

-----------------------------------

------------------------------------------------------------


Yaş Boya Özellikleri



Amb. viskozitesi



4 nolu FORD  kabı ile 20°C’de,  50 - 55 saniye


Amb. visk. de yoğunluk


20°C’de, 0.98 ( 0.02 gr/cm3  
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      TEKNIK  BILGI  FIŞI
NA-11-G-200


          Bariyer Astar
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Amb. visk. de katı madde


Ağırlıkça, % 30 ( 2 


Uyg. visk. de katı madde


Ağırlıkça, % 21( 2 


Uyg.  visk. de yoğunluk


20°C’de, 0.95( 0.02 gr/cm3  
Kuru  Film  Özellikleri
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Yaş üzerine yaş uygulandığından astarın kuru film özelliklerinden söz edilemez.

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri


[image: image9.wmf] 



[image: image10.wmf]
Uyarılar




Yanıcıdır.







Etiket  üzerindeki  uyarılara  bakınız.







Taşınması,  depolanması  ve  artıklarının yok 






edilmesi  sırasında,  ilgili  yasa  ve tüzüklere 







uyulmalıdır.







Depolama  Süresi
Orjinal ambalajının  açılmaması  durumunda  5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında en az 18 ay  süreyle  depolanabilir
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