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Ref. No
: BF / WFA.31.B.435 / 00





Yayın Tarihi
: 12 / 04/ 2004





Sayfa
: 01 / 01

ÜRÜN TANIMI

Ürün Adı

: AQUAPOL DIPPING PRIMER - WHITE
Ürün Kodu

: WFA.31.B.435
Ürünün Tanımı

: Epoksi ester / Melamin reçine esaslı, su bazlı daldırma astar.

Renk


: Beyaz

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel Görünüm
: Ortam sıcaklığında renkli sıvı.

Viskozite,  sn

: 80(10

(DIN4 / 20(C)

Katı Madde,  %

: 54(2

Yoğunluk,  gr/ml

: 1,35(0.04
(20(C)

PH


: 8,8 – 9,4
Parlama Noktası

: (40(C

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uygulama Metodu
: Daldırma

Tiner


: Su

Karışım Oranı

: % 20-30  (Ağırlıkça su ile inceltilir)

Uygulama Viskozitesi
: 16(2 sn.
(DIN 4 / 20(C)

Uygulanacak Yüzey
: Sac veya çelik  (yağ, pas, her türlü kir ve nemden arındırılmış olmalı).

Yüzey Hazırlığı

: Fosfatlama

Flash-off  Süresi

: 15 –20 dk.
(20 -25(C’de)

Kürlenme Koşulu

: 140(C / 20 dk.

Uygulama Kalınlığı
: 15(5 mikron

Teorik Kaplama Alanı
: 17 m2 alan / 15 mikron film kalınlığı / 1 kg boya.

KURU FİLM ÖZELLİKLERİ
Parlaklık

: Yarıparlak.

Yapışma


: 5B  (ASTM D 3359)

Nem Direnci

: 400 saat etkilenme yok.  (ASTM D 4585)
GÜVENLİK VE DEPOLAMA BİLGİLERİ
Uyarılar


: Etiket üzerindeki uyarılara bakınız.

  Taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında,

  ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Depolama Süresi

: Orijinal ambalajının açılmaması durumunda, 5(C ile 30(C sıcaklıklar

  arasında, normal stoklama koşullarında en az 6 ay süreyle depolanabilir.
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