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Kemipoks Astar Sertleştiricisi
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ÜrünTanımı



Poliamid esaslı, epoksi astar sertleştiricisidir. Çelik

yapı elemanlarının sert korozyon koşullarından uzun

süreli korunması amacıyla  geliştirilmiştir. 

---------------------------------

------------------------------------------------------------

Renk



Renksiz

-----------------------------------

------------------------------------------------------------

Uygulama  Tavsiyeleri
Karışım oranı



Ağırlıkça, 7 kısım astar, 1 kısım BB.01.Z.005

sertleştiricisiyle karıştırıldıktan sonra, TB-0050

veya TB-0060 tineriyle %6 - %8 oranında inceltilir.

Uygulama sıcaklığı


5SYMBOL 176 \f "Symbol"C ile 45SYMBOL 176 \f "Symbol"C arasında uygulanmalıdır.

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Yaş  Boya  Özellikleri

Amb.  visk. de  yoğunluk

20°C’de, 0.985 ( 0.02 gr/cm3

Amb.  visk. de  katı  madde

% 50  (  1

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri

Uyarılar



Yanıcıdır.






Etiket  üzerindeki  uyarılara  bakınız.






Taşınması,  depolanması  ve  atıklarının yok  edilmesi

sırasında,  ilgili  yasa  ve tüzüklere  uyulmalıdır.

Depolama  Süresi


Orjinal ambalajının  açılmaması  durumunda  5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile






40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında






en az 12 ay  süreyle  depolanabilir.
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