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ÜrünTanımı
Aromatik hidrokarbon, alkol ve eter karışımlarından oluşan epoksi astar sistem tineridir. Gerektiğinde, ürünlerimiz içinde yer alan sonkat epoksi sistemlerde de kullanılabilir.

------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Görünüm
Berrak, renksiz sıvı.

------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Özellikleri

Yoğunluk, 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C



0.88 ( 0.01 gr/ml

Parlama noktası



( 21SYMBOL 176 \f "Symbol"C

Uçuculuk



%100

Kaynama aralığı, 760 mm-Hg

108 - 138SYMBOL 176 \f "Symbol"C

Suda çözünürlük



Kısmen çözünür.

------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Güvenlik ve Depolama Bilgileri

Uyarılar




Yanıcıdır.






Etiket üzerindeki uyarılara bakınız.

Taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Depolama Süresi
Orijinal ambalajının açılmaması durumunda 5SYMBOL 176 \f "Symbol"C - 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında en az 12 ay süreyle depolanabilir.

------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
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