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ÜrünTanımı




Epoksi reçinelerini ve fosfat esaslı antikorozif pigmentleri

içeren, akma limiti yüksek iki bileşenli koruyucu astardır. Çok üstün korozyon direnci ,130ºC ‘ye kadar sıcaklık direnci ve çeliğe yapışma özelliği ile dikkat çekicidir. Trafo sektörü kullanımlarında trafo yağına dayanıklı iç kaplama boyası olarak kullanımı  yaygındır.

---------------------------------


------------------------------------------------------------

Renk




Sarı, beyaz, gri. İstek üzerine yeni renkler yapılabilir.
-----------------------------------


------------------------------------------------------------

Uygulama  Tavsiyeleri

Uygulama  aracı


 
Emişli veya hazneli tipte havalı tabanca:






            Hava basıncı : 3-5 bar, meme çapı : 1.5-2.0 mm.

Uygulama  viskozitesi

 

4 nolu DIN kabı ile 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de, 20 saniye

Karışım oranı




Ağırlıkça, 7 kısım astar, 1 kısım BB.01.Z.005 







sertleştiricisiyle karıştırıldıktan sonra, TB. 0065 / TB.0060 







tinerleriyle ( %14 oranında inceltilir.

Uygulama sıcaklığı



5SYMBOL 176 \f "Symbol"C ile 45SYMBOL 176 \f "Symbol"C arasında uygulanmalıdır.

Kuruma zamanı



Kimyasal  Kuruma: 80°C’de, 40 - 45 dakika









       100°C’de, 20 - 25 dakika

Uygulama kalınlığı



60 -80 mikron kuru film

----------------------------------


-------------------------------------------------------------

Yaş  Boya  Özellikleri



Amb.  viskozitesi



4 nolu DIN kabı ile 20°C’de, 50-55  saniye

Amb.  visk. de  yoğunluk


20°C’de, 1.60 - 1.65 gr/cm3

Amb.  visk. de  katı  madde


Ağırlıkça, % 70  (  2

Ezme inceliği




25 mikron’dan küçük

Akma Limiti (25°C’de, %65 R.Nem)

Saç üzerinde 100 mikrondan büyük

Pinhol limiti (25°C’de, %65 R.Nem)

Saç üzerinde 100 mikrondan büyük

Teorik  kaplama  alanı



1 kg karışım ile 60 (  kuru film bırakacak şekilde tatbik







edildiğinde  ( 5  m2 alan kaplanabilir.
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Pratik  kaplama alanı



Yüzey pürüzlülüğü ve sıçrantı kayıpları nedeniyle kesin







bir değer verilemez.







Aşağıdakiler yaklaşık değerler olarak alınabilir:






            Büyük parçalar için, % 70 x Teorik kaplama alanı






            Küçük parçalar için, % 50 x Teorik kaplama alanı

----------------------------------


-------------------------------------------------------------

Kuru  Film  Özellikleri
Test edilen sistem



Yağı, pası alınmış, saç üzerine uygulanıp 80°C’de







30 dk pişirilip ve oda sıcaklığında 1 gün bekletilmiş 







BA.11.B836 astar.

Sertlik




20°C’de, persoz sarkacı ile 180 - 200 saniye.

Parlaklık




Mat

Yapışma




ASTM D3359’a göre 5B 

Darbe direnci




16 kg.cm

Konik  bükme 



Çatlama yok

Nem direnci




Min. % 98 bağıl nemde, 40°C’de, min 200 saat:







Etkilenme yok

Korozyon direnci



%5’ lik NaCl’ sisinde, 35°C’de, min 200 saat: 







ASTM B117’ye göre blister yok.

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri

Uyarılar




Yanıcıdır.







Etiket  üzerindeki  uyarılara  bakınız.







Taşınması,  depolanması  ve  atıklarının yok 







             edilmesi  sırasında,  ilgili  yasa  ve tüzüklere 







              uyulmalıdır.







Depolama  Süresi



Orjinal ambalajının  açılmaması  durumunda  5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile







40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında







en az 1 yıl  süreyle  depolanabilir.
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