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ÜrünTanımı
Fenolik, epoksi, PVB bazlı, tek bileşenli üründür..Saç ve hafif metaller üzerinde mükemmel yapışma özellikleri ile öne çıkar.Genel metal sanayi

için geliştirilmiştir. 

------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Renk



Gri, siyah, beyaz, mavi, yeşil.






Istek üzerine yeni renkler yapılabilir.
------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Uygulama  Tavsiyeleri
Uygulama  aracı


Emişli veya hazneli tipte havalı tabanca:






Hava basıncı : 3-5 bar, meme çapı : 1.4 - 1.8 mm.

Uygulama  viskozitesi


4 nolu DIN kabı ile 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de, 18 - 20 saniye.

Karışım oranı



Ağırlıkça, % 100’ü  kadar TN-0001 ile inceltilir.

Uygulama sıcaklığı


10SYMBOL 176 \f "Symbol"C ile 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C arasında uygulanmalıdır.

Tam kuruma zamanı


20°C’de, 24 saat.

Uygulama kalınlığı


20 - 30 mikron kuru film

------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Yaş Boya Özellikleri

Amb. viskozitesi


4 nolu DIN kabı ile 20°C’de,  95 saniye

Amb. visk. de yoğunluk

20°C’de, 1.06 ( 0.05 gr/cm3  (renge göre değişir)
Amb. visk. de katı madde

Ağırlıkça, % 40 ( 2  (renge göre değişir)

Ezme inceliği



15 - 25  mikron

Teorik  kaplama  alanı


1 kg boya ile 30 (  kuru film bırakacak şekilde tatbik






edildiğinde  8.5 m2 alan kaplanabilir.

Pratik  kaplama alanı


Yüzey pürüzlülüğü ve sıçrantı kayıpları nedeniyle kesin






bir değer verilemez.






Aşağıdakiler yaklaşık değerler olarak alınabilir:






Büyük parçalar için, % 70 x Teorik kaplama alanı






Küçük parçalar için, % 50 x Teorik kaplama alanı

------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
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Kuru  Film  Özellikleri
Test edilen sistem


Yağı, pası alınmış, saç üzerine uygulanıp oda sıcaklığında






1 gün bekletimiş NA.19.X.XXX.

Sertlik



20°C’de, persoz sarkacı ile  180 saniye.

Parlaklık



Yarı mat

Yapışma



ASTM D3359’a göre  5B

Darbe direnci



30 kg.cm

Konik bükme



Kılcal çatlama


Uyg. visk. de yoğunluk


20°C’de, 0.95 ( 0.05 gr/cm3  (renge göre değişir)

Uyg. visk. de katı madde

Ağırlıkça, % 20 - % 22 (renge göre değişir)

------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri

Uyarılar



Yanıcıdır.






Etiket  üzerindeki  uyarılara  bakınız.






Taşınması, depolanması ve artıklarının yok edilmesi






sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Depolama  Süresi


Orjinal ambalajının açılmaması durumunda 5SYMBOL 176 \f "Symbol"C ile






40SYMBOL 176 \f "Symbol"C sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında






en az 1 yıl süreyle depolanabilir.

------------------------------------

------------------------------------------------------------------------


AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş.
Ankara Karayolu 25.Km.
35177  Kemalpaşa – İzmir / TURKEY



 
Tel: +90.232.8770071
Fax: +90.232.8770070   /   877 11 74

_902240809

_902240811

