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MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FİŞİ

	I  : MALZEMENİN TANIMI 

	ÜRETİCİ
	AKZO NOBEL KEMİPOL KİMYA SAN. VE TİC A.Ş

	ADRES
	ANKARA KARAYOLU 25. KM. KEMALPAŞA / İZMİR

	TELEFON
	0-232-8770071

	ÜRÜN ADI
	AKRİPOL 2K  SERTLEŞTİRİCİ

	ÜRÜN KODU
	BB-12-Z-002

	KİMYASAL KOMPOZİSYONU
	İZOSİYANAT BAZLI  SERTLEŞTİRİCİ


	2 : BİLEŞİMİNDEKİ MADDELER

	AROMATİKLER
	% 20-25

	ESTERLER
	% 35-40


	3 : FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

	KAYNAMA ARALIĞI
	124 – 127 (C

	YOĞUNLUK
	0.95 ( 0.02   gr./ml

	ÇÖZÜNÜRLÜK
	SU İÇERİSİNDE KISMİ ÇÖZÜNÜR

	AĞIRLIKÇA UÇUCU MADDE
	( % 37

	FİZİKSEL FAZ
	SIVI


	4 : YANGIN VE PATLAMA BİLGİLERİ

	FLASH POINT
	 25 °C

	YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI
	KARBON DİOKSİT KURU KİMYASAL TOZLAR VE KÖPÜK

	RİSK VE GÜVENLİK KODLARI
	R:10,20 / 21,38, 36 / 37      ; S: 9,16,23,24/25,29,33,36/37,38


	5  : STABİLİTE VE REAKTİVİTE BİLGİLERİ

	STABİLİTE
	STABİL

	REAKTİVİTE
	KUVVETLİ OKSİTLEYİCİLER ALKALİ VE ASİTLER İLE TEPKİME VEREBİLİR.

	BOZUNMA ÜRÜNLERİ
	 CO, CO2 

	DEPOLAMA KOŞULLARI
	5(C -40(C ARASINDA KURU, İYİ HAVALANAN YERLERDE DEPOLANMALIDIR
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	6 : TOKSİK ETKİ VE İLK YARDIM

	ÜRÜNÜN NE KADAR ZEHİRLİ OLDUĞUNA DAİR TESTLER YAPILMAMIŞTIR.

	VÜCUDA SOLUNUM, DERİ VE GÖZ TEMASI, YUTMA İLE NÜFUZ EDEBİLİR.

	SOLUNUM 
	TLV DEĞERİNİN ÜSTÜNDEKİ ORTAMDA SOLUMA DURUMUNDA SOLUNUM SİSTEMİ VE AKCİĞER ZARAR GÖRÜR. BAŞ AĞRISI, HALSİZLİK, NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK, DALGINLIK VE AŞIRI DURUMDA BAYILMA BELİRTİLERDİR.HASTAYI TEMİZ HAVAYA ÇIKARIN, SABİT VE SICAK TUTUN. EĞER NEFES ALIP VERMESİ DÜZENSİZ VEYA DURMUŞ İSE SUNİ TENEFFÜS YAPIN. AĞIZ YOLUYLA HERHANGİ BİRŞEY VERMEYİN. EĞER HASTA BAYILMIŞ İSE TIBBİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR.

	DERİ TEMASI
	DEVAMLI DERİ İLE TEMASTA DERİDE KURUMA GÖRÜLÜR. EGZEMAYA SEBEP OLABİLİR. ÇÖZGENLERİN DERİYE DİFUZ ETMESİ SOLUNMASI DURUMUNDAKİNE BENZER BELİRTİLER VERİR. HASTANIN ÜZERİNDEKİLERİ ÇIKARIN. DERİYİ SABUN VE SUYLA YIKAYIN. KESİNLİKLE TİNER KULLANMAYIN.

	GÖZ TEMASI
	GÖZÜN TAHRİŞ OLMASINA VE YARALARA SEBEP OLABİLİR. GÖZ BOL SU İLE EN AZ 10 DAKİKA YIKANMALIDIR. GÖZ KAPAKLARINI AÇIK TUTARAK TIBBİ MÜDAHALEYİ BEKLEYİN.

	YUTMA
	MİDE BULANTISI KARIN AĞRISI VE SOLUNMASI DURUMUNDAKİ BELİRTİLER. TIBBİ MÜDAHALE GEREKİR. HASTAYI HAREKET ETTİRMEYİN KUSTURMAYIN.


	7 : DÖKÜLME VE SIZINTI HALİNDE MÜDAHALE

	ÇÖZGEN İÇERDİĞİNDEN DOLAYI YANICI MADDELERDEN UZAK TUTULMALIDIR. BUHARINI TENEFFÜS ETMEYİN. SIZAN VE DÖKÜLEN ÜRÜN TALAŞ, KUM VEYA EMİCİ TOPRAK SERPİLEREK TOPLANMALIDIR. BU ATIKLAR UYGUN BİR KAPTA TOPLANIR. KİRLENEN YÜZEY TİNER DIŞINDA BİR MALZEME İLE TEMİZLENİR. 


	8 : KİŞİSEL KORUYUCULAR

	SOLUNUM
	UYGUN  BİR FİLTRELİ MASKE KULLANILMADIR.

	ELİN KORUNMASI
	KİMYASAL DİRENÇLİ ELDİVEN KULLANILMALIDIR. BARİYER KREMLERİ DE ELİN KORUNMASINDA KULLANILABİLİR.

	GÖZÜN KORUNMASI
	SIÇRANTIDAN KORUNMAYA KARŞI UYGUN EMNİYET GÖZLÜKLERİ KULLANILMALIDIR. 

	DERİ
	KORUYUCU ELBİSELER GİYİLMELİDİR.


	9 : TAŞIMA VE DEPOLAMA

	ÜRÜN AÇIK ALEV VE ATEŞLEYİCİ KAYNAKLARIN BULUNDUĞU ORTAMLARDA KULLANILMAMALIDIR. ÜRÜN STATİK ELEKTİK YÜKLENMESİNE SEBEP OLABİLİR. BU BAKIMDAN TAŞINMA ESNASINDA YER İLE TEMASINI SAĞLAYIN. UYGULAMA ESNASINDA BİRŞEYLER YEMEK VE İÇMEK ÖNLENMELİDİR. KAPLARI BASINÇ UYGULAYARAK BOŞALTMAYIN. KAPLAR BASINCA DAYANIKLI DEĞİLDİR. ÜRÜN 5 °C - 40 °C ARASINDA KURU, İYİ HAVALANDIRILAN YERLERDE DEPOLANMALIDIR. ATEŞ KAYNAKLARINDAN, OKSİTLEYİCİ MADDELERDEN, ALKALİ VE KUVVETLİ ASİTLERDEN UZAK TUTUN. SİGARA İÇMEYİN. AĞZI AÇILMIŞ ÜRÜNLER TEKRAR SIKICA KAPATILMALIDIR.
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