[image: image3.wmf] 




Ref. No
: TBF / KS.24.X.XXX / 02


Yayın Tarihi
: 14 / 01 / 2004


Sayfa
: 01 / 01

TEKNİK  BİLGİ  FİŞİ

KS-24-X-XXX


SENTEPOL ENAMEL



[image: image1.wmf]


ÜrünTanımı
Hava oksijeni ile kuruyan modifiye alkid reçineleri içeren, ortam koşullarında hızlı kuruyup sertleşen sonkat boyadır. Metal sanayinin hızlı kurumalı, dış dayanımı iyi, yarı parlak sonkat talebini karşılamak üzere geliştirilmiştir.
------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Renk
İstek üzerine her renk yapılabilir.

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Uygulama Tavsiyeleri

Uygulama metodu


Spray

Uygulama  viskozitesi, 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C

20 ( 2 sn. / DIN CUP 4

Karışım oranı
Ağırlıkça %15-20’ si kadar TK.0001 ile inceltilir.

Kuruma zamanı



Toz Kuruma
  : 5 - 8 dak. / 20°C      (%65 RH)

Dokunma kuruma : 10 - 15 dak. / 20°C   (%65 RH)






Tam kuruma
  : 6 - 7 gün / 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C        (%65 RH)

Uygulama sıcaklığı


5SYMBOL 176 \f "Symbol"C - 45SYMBOL 176 \f "Symbol"C

Uygulama kalınlığı


35 ( 5 mikron kuru film.

Yüzey hazırlığı
Boyanacak yüzey her türlü yağ, kir, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır.

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Yaş Boya Özellikleri

Amb. Viskozitesi, 20°C


80 ( 5 sn. / DIN CUP 4
Amb. visk.’de Yoğunluk, 20°C

1.30 ( 0.05 gr/cm3
Amb. visk.’de Katı Madde

%63 ( 2  (Ağ.)

Teorik kaplama alanı


1 kg boya ile 35 (  kuru film bırakacak şekilde tatbik 






edildiğinde 9 – 10 m2 alan kaplanabilir.

Pratik kaplama alanı
Yüzey pürüzlülüğü ve sıçrantı kayıpları nedeniyle kesin bir değer verilemez.

Aşağıdakiler yaklaşık değerler olarak alınabilir:

Büyük parçalar için : % 70 x Teorik kaplama alanı

Küçük parçalar için : % 50 x Teorik kaplama alanı

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Depolama ve Güvenlik Bilgileri

Depolama Süresi
Orijinal ambalajının açılmaması durumunda 5SYMBOL 176 \f "Symbol"C - 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında en az 1 yıl süreyle depolanabilir.

Uyarılar




Yanıcıdır.

Etiket üzerindeki uyarılara bakınız. Taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’ na baş vurunuz.

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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