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ÜrünTanýmý



Modifiye alkid reçinesi esaslý, dayanýklý ve çok parlak 






sonkattýr.  Düþük sýcaklýkta piþebilen,   istenirse ortam 






sýcaklýðýnda kuruyabilen,  fýrça uygulamalarýna da çok 






elveriþli,   çok parlak sonkat talebini karþýlamak için 







geliþtirilmiþtir.

---------------------------------

------------------------------------------------------------

Renk




Ýstek üzerine her renk yapýlabilir.

-----------------------------------

------------------------------------------------------------

Uygulama  Tavsiyeleri
Uygulama  aracý


 
1.  Emiþli veya hazneli tipte havalý tabanca:






                 Hava basýncý : 3-5 bar, meme çapý : 1.2-1.5 mm.







2.  Fýrça veya rulo

Uygulama  viskozitesi

 
4 nolu DIN kabý ile 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de, 18 saniye







 
4 nolu DIN kabý ile 20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de, 25-30  saniye

Karýþým oraný (Sertleþtiricili)

Aðýrlýkça, 2 kýsým KS.62.X.XXX, 1 kýsým BB.68.Z.039







fýrýn kurumalý kullanýmlar için. (90°C - 100°C’de, 30 dakika)







Hacimce,  4 kýsým KS.62.X.XXX, 1 kýsým BB.62.Z.022







hava kurumalý ve düþük sýcaklýk (80°C’de, 30 dakika) 






fýrýnlamalý kullanýmlar için.  TK-6801 tineri ile inceltilir.

Karýþým oraný (Sertleþtiricisiz)

Hacimce,  3 kýsým KS.62.X.XXX, 1 kýsým TK.0004

Uygulama sýcaklýðý



5SYMBOL 176 \f "Symbol"C ile 45SYMBOL 176 \f "Symbol"C arasýnda uygulanmalýdýr.

Kuruma zamaný



Fýrýn kurumasý :  90°C’de, 50 dakika.







Hava kurumasý : 20°C’de 

Kuruma zamaný (Sertleþtiricili)

Toz kuruma          : 45 dakika







Dokunma kuruma : 2 saat







Tam kuruma         : 12 saat

Kuruma zamaný (Sertleþtiricisiz)

Toz kuruma          : 45 dakika







Dokunma kuruma : 2.5  saat







Tam kuruma         : 16 saat
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Uygulama kalýnlýðý



48 - 50 mikron kuru film

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Yaþ  Boya  Özellikleri



Amb.  viskozitesi



4 nolu DIN kabý ile 20°C’de, 150 saniye

Amb.  visk. de  yoðunluk


20°C’de, 1.02 - 1.20 gr/cm3  (renge göre deðiþir)

Amb.  visk. de  katý  madde

Aðýrlýkça, % 56 - % 60 (renge göre deðiþir)

Uygulama viskozitesi


Konvensiyonel uygulamalar için 4 nolu DIN kabý ile 20° C de 





20 saniye.  Fýrça ve rulo uygulamalarý için 4 nolu DIN kabý ile 





20° C de 30 - 35 saniye

Uyg. visk. de yoðunluk


20°C’de, 0.94 - 1.03 gr / cm3 (renge göre deðiþir)
Uyg. visk. de katý madde


Aðýrlýkça, % 41 - % 45 (renge göre deðiþir)
Ezilme inceliði 



( 10 mikron

Teorik  kaplama  alaný


1 kg boya ile 50 (  kuru film býrakacak þekilde tatbik







edildiðinde 8 -10  m2 alan kaplanabilir.

Pratik  kaplama alaný


Yüzey pürüzlülüðü ve sýçrantý kayýplarý nedeniyle kesin







bir deðer verilemez.







Aþaðýdakiler yaklaþýk deðerler olarak alýnabilir:






          Büyük parçalar için, % 70 x Teorik kaplama alaný






          Küçük parçalar için, % 50 x Teorik kaplama alaný

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Kuru  Film  Özellikleri
Test edilen sistem



Yaðý, pasý alýnmýþ, saç üzerine uygulanýp 80°C’de







50 dakika piþirilmiþ veya oda sýcaklýðýnda 1 hafta 






bekletilmiþ, KS.62.X.XXX 

Sertlik




20°C’de, persoz sarkacý ile  110 saniye.
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Parlaklýk




 parlak

Yapýþma




ASTM D3359’a göre 5B 

Darbe direnci



11 kg.cm

Konik bükme 



Çatlama yok

Nem direnci



Min. % 98 baðýl nemde, 40°C’de 120 saat:







ASTM B 714’e göre : 8M

Korozyon direnci



%5’lik NaCl sisinde, 35°C’ de 96 saat:







ASTM B 117’ ye göre X’da açýlma yok: 4 mm

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri

Uyarýlar




Yanýcýdýr.







Etiket  üzerindeki  uyarýlara  bakýnýz.







Taþýnmasý,  depolanmasý  ve  atýklarýnýn yok 







edilmesi  sýrasýnda,  ilgili  yasa  ve tüzüklere 







uyulmalýdýr.







Depolama  Süresi



Orjinal ambalajýnýn  açýlmamasý  durumunda  5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile







40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  sýcaklýklar arasýnda, normal stoklama koþullarýnda







en az 12 ay  süreyle  depolanabilir







Not : sertleþtiricisi için raf ömrü 6 aydýr.
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