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Ürün  Tanımı



Akrilik  ve  poliizosiyanat  reçinelerini  içeren  





yüksek  fiziksel  ve  kimyasal  dirence  sahip,çok  





parlak, iki  bileşenli  vernik.  Piyasanın yüksek  





parlaklığı,  yayılması  ve üstün  dış dayanıklılık  





özelliği  nedeniyle  emsallerine  teıcih  ettiği  bir  





üründür.    

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Rengi




Şeffaf, renksiz

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Uygulama  Tavsiyeleri

Uygulama  aracı


Emişli  veya  hazneli  tipte  havalı  tabanca






Hava  basıncı: 3-5  bar, meme  çapı: 1.1-1.5  mm

Uygulama  viskozitesi


4  nolu  DIN  kabı  ile  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  17 - 18  saniye

Karışım  oranı (Hacimce)

BV-15-Z-015



100  kısım






BB-15-Z-008              

50 kısım






TB-1250               


10 kısım

Kap  ömrü  (Kullanma  süresi)
Karışım  hazırlandıktan  sonra  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  6  saat

Uygulama  sıcaklığı


15SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile  40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  arasında  uygulanmalıdır.

Kuruma  Zamanı


Toz  kuruması

:     20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  18-20  dk.






Dokunma  kuruması  
:     20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  70-80  dk.






Kimyasal  kuruma
:1)  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  1  hafta








   
 2)  80SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de   30  dk

Uygulama  kalınlığı


40-45  mikron  kuru  film 



----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Yaş  Boya  Özellikleri

Ambalaj  viskozitesi


4  nolu  DIN  kabı  ile  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  50 - 55   saniye

Amb.  visk. de  yoğunluk

0,98  g/cm 3  
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Amb.  visk. de  katı  madde

Ağırlıkça  %53 SYMBOL 177 \f "Symbol" 1

Teorik  kaplama  alanı


1  kg.  vernik  ile  40  mikron  kuru  film  






kalınlığında  12 m2  alan  kaplanabilir. 

Pratik  kaplama  alanı


Yüzey  pürüzlülüğü  ve  sıçrantı kayıpları  nedeniyle






kesin  bir  değer  verilemez.






Aşağıdakiler  yaklaşık  değerler  olarak  alınabilir.






Büyük  parçalar  için:  %70  X  Teorik  kapl.  al.






Küçük  parçalar  için:  %50  X  Teorik  kapl.  al.

Kuru  Film  Özellikleri

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Test  edilen  sistem


BA-23-A-055 akrilik  astar  uygulanmış  yüzey  





üzerine  FS-44  bazkatlar  ile  yaş  üzerine  yaş  





uygulanıp  80SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de 30  dk  pişirilmiş  ve  oda  





sıcaklığında  1  gün  bekletilmiş  BV-15-Z-015  





vernik  

Sertlik,  20SYMBOL 176 \f "Symbol"C' de


Persoz  sarkacı ile  > 150  sn.

Parlaklık



Çok parlak

Yapışma



ASTM  D3359 ' a  göre  5B

Darbe  direnci



36  kg. cm

Derin  çekme



Erichsen  aygıtı  ile  8  mm. den  büyük

Konik  bükme



Çatlama  yok

Benzin  direnci


           Sertlik  kaybı  yok

Su  direnci



60SYMBOL 176 \f "Symbol"C  sıcaklıktaki  damıtık  suya  24  saat  daldırma:






Etkilenme  yok.
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Nem  direnci



Min.  %98  bağıl  nemde, 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  120  saat:






Etkilenme  yok.

Korozyon  direnci


%5' lik  NaCl  sisinde, 35SYMBOL 176 \f "Symbol"C'de  96  saat






ASTM  B117'e  göre  X'da  açılma:  Yok.

----------------------------------

-------------------------------------------------------------

Güvenlik  ve  Depolama

Bilgileri

Uyarılar



Yanıcıdır.






Etiket  üzerindeki  uyarılara  bakınız.






Taşınması,  depolanması  ve  atıklarının






yok  edilmesi  sırasında,  ilgili  yasa  ve






tüzüklere  uyulmalı

Depolama  Süresi


Ambalajının  açılmaması  durumunda  5SYMBOL 176 \f "Symbol"C  ile






40SYMBOL 176 \f "Symbol"C  arasında  12  ay  süreyle  depolanabilir.  





(Sertleştiricisi için depolama ömrü 6 aydır.)
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